STEARAY L IS°

NISZCZY ZRODELA INFEKC]I

MODEL

BASIC-400

CODE: ST04-004000003-001PL
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STERYLIS BASIC to linia urzadzen bez generatora ozonu, wykorzystujaca w procesie dezynfekgji technologie UV-C oraz dwustopniowa

filtracje powietrza.

s
@-«-—"
Maksymalna zalecana kubatura 3
pomieszczenia dla dezynfekcji UV-C 4 O O m

o=

P -
TRYB PRACY: =]
BN o S .
BRI Filtracja kHnj,;(:. Dezynfekcja UV-C

@ Dezynfekcja
UV-C - tryb cichy
,l-‘, o o
© v
TRYB STANDARDOWY - DEZYNFEKCJA UV-C
Zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego s
(przy zatozeniu pracy urzadzenia 24 g/doba) 400 m
Maksymalna dawka promieniowania UV-C 388 J/m?
Wydajnos¢ wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C 430 m*h
Poziom hatasu tryb Dezynfekcja UV-C 56 dB(A)
TRYB CICHY - DEZYNFEKCJA UV-C
Maksymalna dawka promieniowania UV-C 521 J/Im?
Poziom hatasu tryb tryb Dezynfekcja UV-C (cichy) 52 dB(A)
TRYB FILTRACYJNY
Wydajnos¢ wentylatora tryb filtracyjny 430 m*h
Poziom hatasu tryb filtracyjny 56 dB(A)
Lampa UV TAK
Rodzaj lampy UV Sterylizacyjna UV-C A= 253,7 nm
Catkowita moc elektryczna zrodet UV-C 330 W
Trwato$é lamp UV 9000 h
Catkowita moc promienista zrédet UV-C 118w
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Filtrowanie powietrza

2-stopniowe

Rodzaj wentylatora

promieniowy

Silnik wentylatora

w zamknietej obudowie

Typ przeptywowy
Zasilanie 230V (AC), 50 Hz
Prad znamionowy 19A
Moc znamionowa 440 W

Dtugos¢ przewodu zasilajgcego

3 m/inna diugos¢*

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

1450 x 695 x 730

Masa netto

32 kg

Rodzaj obudowy

metalowa, powlekana proszkowo

Kotka transportowe/uchwyt

kotka transportowe

Funkcje dodatkowe

demontowalny kabel zasilajacy

* - opcja dostgpna po konsultacji z dziatem handlowym

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktéw zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urzadzeniach oraz aktualizowania parametrow.

Data aktualizacji: 14.04.2021
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